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	Опросной лист.
на поставку барабанного просеивателя  

	


	Название фирмы
	

	Телефон, контактное лицо
	

	
	

	Тип материала : 
	

	Насыпной вес т/м3 : 
	

	Влажность % :
	

	Требуемая форма барабана (шестигранная*, круглая)
	

	Отдельные требования к сетке просеивателя:
	

	Дополнительные сведения о материале: токсичность, химическая агрессивность, гигроскопичность, взрывоопасность, образованность
	

	Температура С.
	

	
	

	Подача материала  (вручную, конвеер, другое)
	

	Выход просеянной фракции в (конвеер, бункер, мешок, другое) 
	

	

	Количество фракций разделения (от 1 до 4) :
	

	Фракция 1, мм :
	

	Фракция 2, мм :
	

	Фракция 3, мм :
	

	Фракция 4, мм :
	

	

	

	Необходимая производительность просеивателя по фракциям
	

	    Фракции 1, т\час:
	

	    Фракции 2, т\час:
	

	    Фракции 3, т\час:
	

	    Фракции 4, т\час:
	

	

	Требование к качеству рассева, разделения (70 – 100%)
	

	Разрешается ли частичное смешивание фракций, да/нет, %
	

	
	

	Наличие верхнего короба (крышки) барабана (да/нет) :
	

	Наличие щеток для очистки сетки барабана (да/нет) :
	

	Необходимость исполнения просеивателя в нержавейке:
	

	Отдельные требования к размерам просеивателя: 
(если есть, то указать размеры): 
	

	Регулирование скорости вращения барабана, (да, нет):
	

	
	

	Метал исполнения. Части контоктирующие 
с материалом – нержавейка или низкоуглеродистая сталь С3т.
	

	
	

	Высота загрузки материала, мм:
	

	Высота выгрузки материала, мм
	

	Тип сходов/лотков (в мешки или в контейнер)
	


*Шестигранная форма барабана необходима для просеивания влжного материала, либо материала фракции менее 2мм.

При установки шестигранного барабана монтаж очистных щеток невозможен.

