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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ВИБРОГРОХОТА
	Название фирмы

	Телефон, контактное лицо


	Показатели
	Величина

	Технические характеристики грохотов
	Исполнение: стационарный, передвижной, подвесной.
	

	
	Тип грохота: ГИЛ, ГВЧ
	

	
	Производительность т/ч.
	

	
	Размер исходного материала мм. 
	

	
	Размер ячеек сит мм.
	

	
	Режим работы (периодический, непрерывный)
	

	
	Высота загрузки, мм
	

	
	Высота выгрузки (сходов), мм
	

	
	
	

	
	
	

	Сведения о материале
	Наименование материала
	

	
	Насыпная плотность т/м3 .
	

	
	Дополнительные сведения о материале: токсичность, химическая агрессивность, гигроскопичность, взрывоопасность, образованность
	

	
	Максимальный размер частиц, мм
	

	
	Температура С.
	

	Условия работы грохота
	На открытом воздухе, в отапливаемом, не отапливаемом помещении
	

	
	Диапазон температур окружающего воздуха, град.
	

	
	Влажность окружающего воздуха, %
	

	
	Содержание пыли в зоне расположения электродвигателя г/м3
	

	Требования к сортировке
	Количество фракций рассева 1 - 4
	

	
	Ячейки сеток фракия1, мм
	

	
	Ячейки сеток фракия2, мм
	

	
	Ячейки сеток фракия3, мм
	

	
	Ячейки сеток фракия4, мм
	

	
	Тип полотна сетки (нержавейка, чернуха, износостойкой проволоки, перфолист)
	

	
	Дополнительные сетки (запасные) к поставке вибросита:
	

	
	Требование к качеству рассева, разделения (70 – 100%)
	

	
	Разрешается ли частичное смешивание фракций, да/нет, %
	

	
	Нужна ли верхняя крышка просеивателя и герметичность
	

	
	
	


