	ИП Демин Павел Юрьевич

ИНН/ОГРНИП: 615519679805/317619600113760
г. Шахты Ростовской обасти

Тел:. 8 (938) 148-22-94 E-mail: mail@delo61.ru  
	Производство и продажа оборудования сортировки


[image: image1.jpg]




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ВИБРОСИТА
	Название фирмы

	Телефон, контактное лицо

	Показатели
	Величина

	Технические характеристики 
	Высота загрузки материала, мм
	

	
	Высота выгрузки материала, мм
	

	
	Тип сходов/лотков (в мешки или в контейнер)
	

	
	Нужно ли закреплять горловину мешка на сходе, да/нет
	

	
	Производительность требуемая , т/ч.
	

	
	Сеть 220В/ 380В
	

	
	Размер просеивающей поверхности мм.
	800 х 1000

	
	Нужна ли верхняя крышка просеивателя и герметичность
	

	
	Желательная частота вибрации, Гц (16 /25 /50 /100 /200)
	

	
	Рекомендуемая модель вибросита (ВС-1, ВС-3, ВС-5)
	

	
	Метал исполнения вибросита. Части контоктирующие с материалом – нержавейка или низкоуглеродистая сталь С3т.
	

	Сведения о материале
	Наименование материала
	

	
	Плотность т/м3
	

	
	Дополнительные сведения о материале: токсичность, химическая агрессивность, гигроскопичность, взрывоопасность, образованность
	

	
	Максимальный размер частиц, мм
	

	
	Температура С.
	

	Требования к сортировке
	Количество фракций рассева 1 - 4
	

	
	Ячейки сеток фракия1, мм
	

	
	Ячейки сеток фракия2, мм
	

	
	Ячейки сеток фракия3, мм
	

	
	Ячейки сеток фракия4, мм
	

	
	Тип полотна сетки (нержавейка, сталь С3т, износостойкой проволоки, перфолист)
	

	
	Дополнительные сетки (запасные) к поставке вибросита:
	


